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Оборудование для применения

 в сервисных центрах для восстановления картриджей.

Конструкторский отдел компании "Ирвин" был основан в конце 2005 года, для проектирования и создания образцов оборудования для заправки картриджей и запуска их в серийное производство.

Благодаря использованию новых технологий разработки, применению новых материалов и элементной базы, а также многолетнему опыту компании в индустрии речарджинга, КБ разрабатывает современное оборудование, призванное обеспечить переход на новый уровень качества восстановления расходных материалов в России.

Рабочая станция очистки картриджей TC-1

Предназначена для очистки картриджей сжатым воздухом.

Станция замкнутого цикла. Оборудована двумя предварительными фильтрами патронного типа и одним НЕРА фильтром. Стандартная комплектация включает НЕРА фильтр.
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Для очистки картриджа от тонера и отработки используется струя сжатого воздуха.  Мастер высыпает отработку и остатки тонера на решетку станции и затем очищает картридж, струей воздуха используя пистолет. Рекомендуемое давление 2,5 - 3 атм. Для улучшения степени очистки и предотвращения налипания тонера на стенки станции и на фильтр, используется специализированный ионизатор (см. ниже).
Чистый воздух, очищенный НЕРА фильтром, возвращается в рабочее помещение, а тонер и отработка задерживаются на предварительных фильтрах и при использовании системы очистки ссыпаются в приемный бункер внизу.

Более подробное описание на сайте: http://www.refilling.ru/cleaning_station/index.html
Комплектация ТС-1 PRO
Более мощная версия станции для крупных сервисных центров.

1. Более мощный двигатель и увеличенный  размер рабочего колеса вентилятора

2. Шумоизоляция отсека вентилятора

3. Предварительные фильтры производства Static Control (USA) 
4. Дополнительный передний прозрачный щиток
5. Повышенная степень защиты панели управления от пыли
Технические характеристики и стоимость
	комплектация
	TC-1
	TC-1 PRO
	TC-1 PRO с инвертором

	Напряжение питания
	Однофазная сеть 220 В / 50 Гц

	Электрическая мощность двигателя, кВт
	1
	1,5

	Габаритные размеры, мм (нетто)
	710 х 1025, высота 1650

	Габаритные размеры в упаковке с установленным НЕРА фильтром, мм (брутто)
	800 х 1200, высота до 1800

	Вес, кг
	Не более 180 кг


	Освещение рабочей зоны
	два патрона Е27, энергосберегающие лампы 2 х 60 Вт

	Размер рабочей зоны, мм
	705 х 550 высота 520

	Фильтр предварительной очистки
	Класс фильтра 9, комплект 2 шт.

	Ресурс фильтров предварительной очистки
	1400 часов работы станции или 1 год при нормальной эксплуатации

	Фильтр тонкой очистки HEPA
	Класс фильтра 13

	Ресурс фильтра HEPA
	2800 часов

	Производительность по воздуху при установленных новых фильтрах, не менее м3/час
	1900
	2800

	Шум при работе, дБ
	60
	57
	от 25 до 57

	Цена*, руб
	64 900
	89 500
	105 400


* - цены указаны по состоянию на лето 2011 года. Актуальный прайс-лист на www.refilling.ru
Специальное предложение 

· Комплект станция ТС-1 + рабочее место заправщика ТСТ-1-350 - 89 300 рублей 
(скидка 10 500 руб)

· Спецпредложение до конца июня: дополнительная скидка 5 тысяч рублей.
 Подробнее  на сайте ...
Рабочее место заправщика картриджей

Используется для сборки и разборки картриджей и очистки деталей пылесосом
На рабочем месте заправщика ТСТ-1 установлен 1 (один) фильтр НЕРА. Предварительных фильтров в ТСТ-1 не установлено, поэтому не допускается продувка картриджей сжатым воздухом.
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Схема работы мастера заправщика:

1. Мастер разбирает картридж и высыпает отработку в бункер сбора тонера находящийся на станции.

2. Весь тонер, поднимающийся в воздух в процессе работы, затягивается в станцию и фильтруется НЕРА фильтром.

3. После разборки картридж вычищается пылесосом или на станции ТС-1

4. Засыпка тонером и окончательная сборка осуществляется с включенной вытяжкой.

Наличие рабочего места заправщика необходимо при большом потоке картриджей или в случае отсутствия станции ТС-1 в сервис-центре (в таком случае очистка картриджей производится пылесосом). 

Технические характеристики и стоимость

	комплектация
	TCТ-1
	TCТ-1 с инвертором

	Напряжение питания
	Однофазная сеть 220 В / 50 Гц

	Электрическая мощность двигателя, Вт
	350
	850

	Габаритные размеры, мм (нетто)
	700 х 1000, высота 1000

	Габаритные размеры в упаковке, мм (брутто)
	800 х 1200, высота 1250

	Вес, кг
	Не более 50 кг

	Фильтр тонкой очистки HEPA
	Класс фильтра 12

	Ресурс фильтра HEPA
	2800 часов

	Производительность по воздуху при установленном новом НЕРА фильтре, не менее м3/час
	1600
	2500

	Шум при работе, дБ
	53
	от 25 до 60

	Цена*, руб
	34 900
	44 900


* - цены указаны по состоянию на лето 2011 года. Актуальный прайс-лист на www.refilling.ru
Специальное предложение 

· Комплект станция ТС-1 + рабочее место заправщика ТСТ-1-350 - 89 300 рублей 
(скидка 10 500 руб)

· Спецпредложение до конца июня: дополнительная скидка 5 тысяч рублей.
 Подробнее  на сайте ...
Компрессор и пистолет
Используется для подготовки сжатого воздуха и обдувки
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Для работы станции ТС-1 требуется компрессор (обязательно безмаслянный или со специальным фильтром для масла), подающий сжатый воздух к пистолету и на саму станцию (для работы системы очистки фильтров). Не желательно использовать компрессор с емкостью ресивера менее 25 литров, т.к. такие компрессоры очень быстро перестают справляться со стандартным объемом работ и, кроме того, производят намного больше шума.
Вы можете приобрести компрессор и  пистолет для продувки самостоятельно или воспользоваться нашим предложением.

Ионизатор сжатого воздуха
Используется для генерации отрицательных и положительных ионов в сжатом воздухе
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Ионизатор предназначен для наполнения сжатого воздуха заряженными частицами (ионами), которые снимают электростатический потенциал с рабочих поверхностей картриджей и их компонентов. Использование ионизатора позволяет улучшить качество конечного изделия и сократить временные затраты на производство единицы продукции.
Ионизатор поставляется со специальным пистолетом и при его покупке, покупать отдельно пистолет не потребуется.
Пылесос для тонера
Используется для сбора просыпанного тонера и очистки поверхностей

Пылесос необходим в сервис-центре для очистки просыпанного тонера, частей картриджа  т.д.

1. Размер задерживаемых частиц до 0.3 мкм
2. Наличие  НЕРА фильтра

3. Объем фильтра тонера от 19 до 26,5 литров

Дополнительная информация по тонерным пылесосам у наших менеджеров.
Программатор для чипов
Используется для перешивки памяти чипов картриджей
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В настоящее время всё больше картриджей имеют чип, препятствующий их перезаправке. Для сброса чипа необходимо использовать специальное оборудование. Программатор чипов FastProg, как раз разработан для профессионального применения в сервис-центрах и на выезде у клиентов. Программатор дает 100% гарантию работы чипа и значительно упрощает процедуру сброса чипов. 

Список прошивок на сайте: http://www.refilling.ru/fastprog/index.html
Дополнительную информацию об оборудовании вы можете получить на сайте http://www.refilling.ru 
С уважением компания Ирвин (495) 925-88-38, www.irwin.ru
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